REPONSES AUX QUESTIONS WOOCLAP DU COURS DE TRAITEMENT DES IMAGES SCINTIGRAPHIQUES

B
“!:‘!‘ [D2] Cette coupe TEP-TDM au 18FDG démontre que

Réponses
Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte
By limage 2 est en hypersignal par rapport & limage 3. o
2a] l'image 1 fixe plus le glucose gue l'image 3. ﬁ
E L'image 1 métabolise plus le glucose en son centre qu'en périphérie. 'ﬁ
E L'image 3 n'est pas pathologique. ﬁ
E La fixation des parois des gros vaisseaux est hétérogéne. [}
2.
D12] Par rapport a la NM 870 Anger avec collimateur paralléle, la version disposant de détecteurs CZT:
Réponses
Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte
B Aune meilleure résolution intrinséque i
B A une meilleure résolution en SPECT ]
E produira des images planaires de meilleure résolution au contact du détecteur ﬁ
E produira des images tomographiques de meilleure résolution ﬁ
E enregistrera des taux de comptage supérieurs ﬁ



E D171 Un TEP dont la LMH est de 0,5 cm dans tout le champ de vue...

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

E Génére des images dont la fréquence spatiale est comprise entre 0 et 2/ cm
E Permet de visualiser 4 hyperfixations linéaires fines par cm

E Permet de visualiser 2 hyperfixations linéaires fines par cm

(<

E permet de distinguer des objets ponctuels deux fois plus proches qu'une TEP de LMH 1 cm

E D21] Le champ d'une gamma-caméra est 40 x 50 cm en mode planaire comme tomographique
Sa LMH en mode planaire est en moyenne de 5 mm en mode planaire et de 10 mm en mode tomographigue.
Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

E L'échantillonnage optimal est de 200 pixels par cdtés en mode planaire
E L'échantillonnage optimal est de 100 pixels par cdtés en SPECT
E Echantillonner avec 256 pixels par cotés plutdt que 128 en SPECT améliorera la résolution

E Echantillonner avec 256 pixels par cotés plutdt que 128 en SPECT améliorera la qualité
d'image
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TEP cerébrale au 18FDG. La mesure de la FVWHM en condition clinique donne 4 mm. Le FOV est de 80 x 80

-:-‘.1 [D 22] Le preréglage constructeur des TEP mCT20 flow propose d'utiliser 200 pixels de 4 mm par chtés en
W o

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

2] Ce paramétrage est optimisée par le constructeur sur sa machine. Je ne le modifie pas.

Ce paramétrage dégrade la résolution que cette machine peut produire.

(<)
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E Le parametrage optimal en terme de résolution conduit a choisir des pixels de 2 mm au lieu de
4 mm.

(<]

Le paramétrage optimal en terme de résolution conduit a des matrices 400x400

(<)
=

Le paramétrage optimal en terme de résolution peut conduire a une dégradation du rapport
S/B par rapport a un échantillonnage qui dégraderait la résolution
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itj,.l- D54] Sur ces coupes pulmonaires acquises au FDG avec un TEP de 4 mm de FWHM,

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

-
h.-: Le SUVmax du nodule de 25.3 mm est correctement estimé (par le logiciel) a 12,2
[

E Le SUV du nodule de 25.2 mm est correctement estimé pour tous les voxels du volume
d'intérét.

“ Le SUVmax du nodule de 6.4 mm est correctement estimé par le logiciel a 2.95
B Le SUVmax du nodule de 6,4 mm est de 3,2

F.J Le SUVmax du nodule de 4,5 mm est le quart de celui de 6,4 mm
Ty
bii [D72] Si le balayage entre deux acquisitions de scintigraphies osseuses passe de 12 a 60 cm/min,

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

E Le taux de comptage moyen par pixel diminue d'un facteur 5

E Le taux de comptage purement aléatoire par pixel diminue d'un facteur 2,2

E Le rapport 5/B est dégradé de plus de 50%

E Dans les valeurs des pixels, la proportion de signal aléatoire (%), sans signification médicale,

fera plus que doubler
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E [D73|] Le champ d'une gamma-caméra est 40 x 50 cm.
Sa LMH en mode planaire est en moyenne de 5 mm en mode planaire et de 10 mm en mode tomographigue.

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au meins une réponse correcte

@ B

@ B

10.

La résolution potentielle de la caméra sera préservée avec une échantillonage 256 en planaire
et 128 en SPECT

Sil'on échantillonne en 512 en planaire, la résolution est inchangée, mais le 5/B est divisé par
2.

Si l'on échantillonne en 256 en SPECT, la résolution est améliorée et le S/B inchangé.

Utiliser des pixels de dimension = LMH/2 ne change pas la résolution, mais augmente la part
de bruit dans les pixels

Le méme examen doit &tre échantilloné avec moins de pixels en SPECT qu'en planaire
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E [D82h Un filtre lingaire PE de gabarit carre et de fréquence de coupure 50% applique a une image acquise avec
une caméra de LMH 1 cm,

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au meins une réponse correcte

@ B

dégrade la résolution d'un appareil d'imagerie.

donne une image de reésolution equivalente a celle d'une caméra de LMH 2 cm.

donne une image de niveau de bruit équivalent a celle d'une caméra de LMH 2 cm.

diminue les effets de volume partiels

ameliore le rapport S/B dans limage

supprime certaines hautes fréguences, que celles ci contribuent aux contrastes ou au bruit
dans limage.
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Image SPECT constituée d'un unique foyer isolé avec du
bruit

Image SPECT de foyers épars sans trop de bruit

Image SPECT constituée d'organes fixants au contact

IRM (haute résolution, peu de bruit)

Image SPECT constituée de quelques foyers fixants
séparés

: v 0% :

: v 0% :

. v 0% .
v 0%

. v 0% .

Seuillage par hystérésis

Seuillage adaptatif type Daisne

Ligne de partage des eaux

Gradient type Canny ou morphologique

Croissance de région



